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JIAPNIARCION

:Sabias que la iluminacion LED
no genera calor?

El 80% de la energia que consume
se convierte en luz, al contrario

que la bombilla incandescente,
que pierde el mismo porcentaje

en forma de calor
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MODELO

AL-T8/7XX010-60/C  Tubo T8 10W SMD2835 60cm UG

AL-T8/7XX020-120/C  Tubo T8 20W SMD2835 120cm INTERIOR

AL-T8/7XX038-240/C  Tubo T8 38W SMD2835 240cm Tiempo

de vida
250000 hrs =
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Utiliza LED SMD 3528 como fuente de luz, brinda una méaxima eficacia con el minimo deslumbramiento, es de facil
instalacién, cuenta con un ahorro de energia hasta del 70% en comparacién con los tubos fluorescentes, amigable

con el ambiente pues no contiene mercurio ni emite rayos UV.

Disponible en colores BL-BC-BF (Cambiar XX por el color deseado)
BL-Blanco (5300 -6500K), BC-Blanco Calido (2700-3300K), BF-Blanco Frio (3700-4500K)

APLICACIONES

Sustituye al tubo tradicional T8 y T10 fluorescente. Ideal para oficinas, salas de reuniones,
escuelas, hospitales, gimnasios, fabricas bodegas etc.

PARAMETROS TECNICOS

cODIGO Voltaje Consumo Cantidad | Limenes (Im) | Proteccién Factor de IRC
maximo de LEDS Potencia

AL-T8/7XX010-60/C AC 100-240V 50-60Hz 1050-BF P20

AL-T8/7XX038-240/C AC 100-240V 50-60Hz 3700-BF P20

POTENCIAS EQUIVALENTES COMPARATIVO DE AHORRO DE ENERGIA e,
e
CONSUMO DE ENERGIA EN WATTS Fluorescente | LED L =
Z
ili 17000hrs /.
*OqDUR‘- e,«{@ Durabilidad (horas) 50000hrs ;b”’??mpo o,
& 2 Durabilidad (afios) =5.8AnRos =17 AfRos
Energiaenformadecalor | 72% 3%
FLLIQRESEENTE Energia en formade luz 28% 97%
K> ¥ | Contenidod i Si N

— Ok e E“@E’ enido de mercurio i o

75W 38W Emision de radiacion UV e | Si No
infrarrojo

- _.-" Produce parpadeo Si No
e Encendido al instante No Si
Sobreconsumo por . FLUORESCENTE LED
encendidos multiples N No
Disminucion de tiempode | s; No
vida por interrupciones
continuas
*Cdlculos basados en un consumo aproximado de de 4hrs/dia -
Ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresion de este documento ,
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DIMENSIONES (mm)

_ _ | L2 |
CODIGO L1 L2 ‘ —
AL-T8/7XX010-60/C 590+1 60441 [ / / ]

J) ] J

AL-T8/7XX038-240/C 23671 238141 { k,.. F }

30+0.2
28002

13+0.2

DIAGRAMA DE CONEXION

Instalacién estandar: Modo de ahorro de energia

Tubo LED

oo

Entrada AC

CERTIFICADOS

q
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CURVAS

AL-T8/7XX010-60/C

DIAGRAMA DE DISTRIBUCION DE INTENSIDAD LUMINOSA
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ANGULO PROMEDIO DEL HAZ (10%):212.8°

CO0 DIAGRAMA ISOLUX (UNIDAD:Ix)

Flujo de salida: 503.4lm
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AL-T8/7XX020-120/C
DIAGRAMA DE DISTRIBUCION DE INTENSIDAD LUMINOSA
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Flujo de salida: 990.1Im

3.281Ft | 17.87,48.46%c g.182ft
im| 102.4,521.61x 243.3%m
6.562ft | 4.468,12.12fc 16.365t
2m| 48.10,130.41x 498.77cm
9.843ft | 1.986,5.385fc 24.55%t . - T
S i) - Nota: las curvas indican el area iluminada y el
promedio de iluminacién cuando la luminaria
se encuantra a diferentes distancias
13.12ft | 1.117,3.029fc 32.73£t

4m | 12.02,32.601x 997.54cm

le.4ft | 0.7145,1.9385
Sm| 7.695,20.871

40.51ft
124€.93cm

ALTUER Eprom,Emax ANGULO: 102.54° DIAMETRO

A ATENCION APRECAUCIONES

- La temperatura de trabajo es de -20°C - 40°C, y la humedad » No se encienda cuando el producto se encuentre empacado.

de funcionamiento es de 0-95%. El tiempo de vida se ve « No conecte la fuente de poder antes de su instalacién, y asegurar
severamente afectado cuando se opera fuera de estos que el dispositivo esté conectado a tierra (GND).

parametros. Temperatura de almacenamiento: -30°C-60°C. - Remplace las cubiertas protectoras con fisuras o grietas.

- Corrosivos y soluciones quimicas pueden dafar las cubiertas Este atento ante prevenciones de incendio, electricidad y vibracion.
protectores de las luminarias. » Leer las instrucciones de uso con atencién antes de la instalacion y
» Tome en cuenta que no nos hacemos responsables de las para futuras consultas.

consecuencias causadas por los componentes que no se
proveen por ALUMBRAMEX.

INSTALACION Y CONEXION

INSTRUCCIONES NOTAS PROBLEMAS Y SOLUCIONES

« Verificar que el circuito no esté en corto » Durante la instalacion o desmontado la fuente debe » Si la luminaria no prende, revise si la fuente se
circuito antes de encender la fuente, si no de estar apagada. encuentra conectada correctamente y que se
las piezas del producto se quemaran. » El remplazo de una iluminaria es necesario cuando el encuentre encendida.

« Verificar que no haya corrosivos, cuerpo esta dafado. Sila luminaria se enciende y se apaga frecuen-
inflamables y material explosivo, » No utilice agua a presion para lavar este equipo temente, revise las conexiones entre el
alrededor de las iluminarias. +» Al momento de instalar el equipo no utilice suministro y la luminaria.

herramientas puntiagudas ni ejerza una presién muy
fuerte pues pude dafiar los componentes interiores

Alumbramex es una empresa socialmente responsable
ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresion de

www.alumbramex.com SR

ventas2@alumbra.com.mx




